
 

 

 

Vahva alumiiniprofiili runko IP20/IP40 Häikäisyritilällä tai opaalikuvulla 
 
Pinta-asennus, valaisinripustuskiskoasennus tai vaijeriripustus 
 
2-putkisessa alas/ylös valaisimessa vakiona on/off vetonarukytkin ja ripustusvaijerit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toimitetaan Sanpek-LED T8 LED Putkilla, Flicker Free, 120°, 50000H (LM70) 
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asiakaspalvelu@sanpek.fi 

www.sanpek.fi  
 

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ 

Tuotenumero Tuotemalli Teho W LM Häikäisysuoja Mitat
6430071824030 LED-T8-MK-120-R 18W 2700lm Ritilä 1240*65*85mm

6430071824047 LED-T8-MK-120-O 18W 2700lm Opaali 1240*65*64mm

6430071824054 LED-T8-MK-150-R-25 25W 3750lm Ritilä 1540*65*85mm

6430071824061 LED-T8-MK-150-O-25 25W 3750lm Opaali 1540*65*64mm

6430071824078 LED-T8-MK-150-R-35 35W 5200lm Ritilä 1540*65*85mm

6430071824085 LED-T8-MK-150-O-35 35W 5200lm Opaali 1540*65*64mm

6430071824092 LED-T8-MK-150-O/R-50 50W 7500lm Opaali/Ritilä 1540*65*150mm

6430071824108 LED-T8-MK-150-O/R-70 70W 10400lm Opaali/Ritilä 1540*65*150mm

6430071824115 Pikakannekepari ripuskiskolle (sopivuus MEK70 kiskolle)

6430071824122 Vaijeriripustussarja pituus säätö 50-105mm


