
 

 
 

  
 

Rakenne 

• Runko: painevalettu alumiini 

• Häikäisysuoja: karkaistu lasi 

• Heijastin: alumiini 
 

Asennus 

• Seinäpintaan, pilariin 

• Kytkentä -o- 3x2mm², painonastaliitin 

• Lisätarvikkeena saatavana sovitinlevy SL-1: 

- suora asennus jakorasiaan/kojerasiaan (kiinnitysväli 78/60 mm) 

• Lisätarvikkeena elastinen solumuovitiiviste (Tiivi-1) jakorasian ja sovitelevyn väliin 
 

Lisätiedot 

• Vakiovärit musta (RAL9005) ja harmaa (RAL7040) 

- tilauksesta saatavana kaikissa RAL-väreissä 

• Valokeila yhteen tai kahteen suuntaan 

• E27 valonlähde max.75W 

• Esim. LED Valonlähde: LED-PAR20-9W E27 800lm 45° 
 

• Käyttölämpötila alue -35 – +40°C 
 
 
 
 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

Sovitelevy SL-1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Puh. 010 3289 350          

         asiakaspalvelu@sanpek.fi  LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ 
 

www.sanpek.fi    

 

Tuote n:o Malli Valaisusuunta Rungon väri Mitat

6430071821558 P175-E27-H yksi suunta Harmaa 114*245*178mm

6430071821565 P175-E27-M yksi suunta Musta 114*245*178mm

6430071821572 P275-E27-H Ylös/Alas Harmaa 114*260*178mm

6430071821589 P275-E27-M Ylös/Alas Musta 114*260*178mm

6430071821596 SL-1-H Sovitelevy Harmaa 115*2mm

6430071821602 SL-1-M Sovitelevy Musta 115*2mm


