
 

 

            TYYLIKKÄÄT LED-SG T8  
        TOIMISTO JA KIINTEISTÖ VALAISIMET 
 

 

 

 

 
 

    
Rakenne 

 
• Runko: Pulverimaalattu valkoinen metallirunko 

• Häikäisysuoja: Kirkas/matta alumiiniritilä, T8 opaali häikäisysuoja 

 

 
Asennus 

 
• Kattopintaan tai vaijeriripustukseen erikseen tilattavan sarjan avulla 

• Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm2, tilauksesta 5 x 2,5 mm2
 

 

Käyttökohteet 

 
• Toimistot 

• Koukous- ja liiketilat 

• Myymälät 

• Julkiset tilat 

• Koulut ja opetustilat 

 
Lisätiedot 

 
• Väri valkoinen (RAL 9003), tilauksesta harmaa (RAL 9006) 

• Sisältää Sanpek-LED T8 Putket, RA>80 Flicker Free, 120°, käyttöikä L70 = 50000h 

• Värilämpötila valittavissa tilattaessa 4000K tai 3000K 

 

• Takuu 5 vuotta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisätarvikkeena 

Saatavana Ripustussarja

 

 
 

 
 
 
Moreenitie 21 

04250 Kerava  
Y-Tunnus: 2460690-4  

Puh. 010 3289 350   LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ 

 

www.sanpek.fi 

asiakaspalvelu@sanpek.fi  

Tuotenumero Tyyppi Teho lm Mitat

6430071825785 LED-T8-SG 1x1200 18W 2700lm 1210*238*52mm

6430071825792 LED-T8-SG 2x1200 36W 5400lm 1210*238*52mm

6430071825808 LED-T8-SG 1x1500 25W 3750lm 1510*238*52mm

6430071825815 LED-T8-SG 2x1500 50W 7500lm 1510*238*52mm

6430071825822 LED-T8-SG 1x35W-1500 35W 5200lm 1510*238*52mm

6430071825839 LED-T8-SG 2x35W-1500 70W 10400lm 1510*238*52mm


