
 
 
 

 

LED-F & LED-F Mini  LED Katuvalaismet 

IP 66 IK 09 Class I Class II 
 

Suunniteltu Suomen vaativiin olosuhteisiin. 
 
Tyylikäs muotoilu. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
LED-F ja LED-F Mini korkealaatuiset 
vahvarakenteiset energiaa 
säästävät pitkäikäiset valaisimet 
on suunniteltu Suomen vaativiin 
käyttö olosuhteisiin.  
Nämä valaisimet vaativat vähän 
huoltoa. ja ovat helppo sekä 
turvallinen asentaa ja ottaa 
käyttöön, valaisimet on vakiona 
varustettu kannen avaus 
turvakytkimellä. 

Harmoninen upea muotoilu sopii 
erinomaisesti maisemaan. 

Sanpek-LED F- valaisinsarja tarjoaa 
korkeatasoiset fotometriset 
ratkaisut kadut, jalankulkualueet, 
puistot, pihat ja pyörä- sekä 
kävelytiet.

   LED-F:  
 

Valovirta 3350 – 18000lm 

 

 LED-F Mini: 

 
 Valovirta: 1710lm - 8730lm 

 

Värilämmöt: 

 
   3000K 

   4000K 
   5000K 

 

LOISTAVA VALO   

SUURI SÄÄSTÖ 



 
 
 
 
 

LED-F 
   

 
 

 
 

 
 
 
A. Kotelo on erittäin kestävää painevalettua 

alumiinia. Polyesteri pulveri pintakäsittely. 

Vakiovärit: RAL 7015 ja RAL 7035. Kaikki RAL 

värit on saatavana tilauksesta. 

B. Pitkä ikäinen H - silikonikumitiiviste                                                                            

takaa kotelon IP66 tiiviyden kaikissa 

käyttöolosuhteissa.

 

B Tulenkestävä karkaistulasi on kiinnitetty 

koteloon metalliklipseillä ja tiivistetty silikoni 

kumitiivisteellä. Lasi pysyy kauan puhtaana 

koska lika ja pöly ei tartu lasiin lisäksi lasi 

optimoi parhaan valosuhteen. 

 

 
C Kiinnitysputki on painevalettua alumiinia. 

Standardina sama väri kuin kotelossa. 
Säädettävä lukittava pysty – ja vaaka-

asennus Ø60mm ja Ø76mm. 

I Kaapelin läpivienti tiiviste M20 

vedonpoistajalla, kaapelit Ø10-15mm 
 
 
 

J Sähköliitäntä L, N, sekä suojamaadoitus 

painonastaliittimet 3x2,5mm. 1-10V tai 

DALI erillinen kytkentäliitin. 

 
 

D Kiinnitys ja lukitus 2 kpl RST teräs M10 

kuusiokoloruuvit 

K  
Paineventtiilillä varustettu 

ilmansuodatin poistaa 

kondenssin muodostuksen sekä 

varmistaa valaisimen alhaisen 

lämpötilan.

 

E RST saranoidun kannen avaaminen ja 

sulkeminen ( asennus- ja huolto ) 2 kpl 

korroosion kestävät lukitussalvat, 

avattavissa ilman työkaluja. Kannen 

avoinna pidolle on RST pidätin sanka 

jolloin kansi pysyy toimenpiteiden 

aikana avoinna. Kannen turvakytkin 

katkaisee syöttöjännitteen jolloin 

huoltotoimenpiteiden suorittaminen on 

turvallista.  

   

  
F  Komponenttirunko on valmistettu vahvasta 

 lämmönkestävästä materiaalista ja on  
irrotettavissa ilman työkaluja avaamalla lukitussalvat.   

  
  

 

G Philips Xitanium virtalähde. Valittavissa 

ohjelmoitava, 1-10V himmennys sekä 

DALI ( SPD ja EMI )  

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

H 

J

G  
I 

A 

C 

K 
B 
 

A 

E 
 

F 
 

E 
 

D  
 
 



 

 
 

 

OMINAISUUDET 

LED-F 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Lukittavat asennusasennot. 

Helppo säädettävyys asennuksen yhteydessä varmistaa optimoidun valojaon 
vaihteleville tie- ja geometria sekä häikäisyn poiston. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post top:  0, +5 and + 10 degrees. Side entry: -10,  -5, 0, +5 and +10  degrees. 
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