
Tuotenumero snro Malli Mitat Asennus aukon Ø Max.Teho

6430071823781 4222057 LED-SPV-012 250*105mm 155-230mm 15W

6430071823798 4222058 LED-SPV-016 300*105mm 190-280mm 20W

6430071823804 4222059 LED-SPV-025 380*105mm 260-360mm 30W

 

 

 

Sanpek-LED-SPV Alasvalot IP20 

Valaisimissa käytetään vaihdettavaa  

LED valonlähdettä 

Satavana LED G12 Valonlähteet 12W – 25W 1200lm – 2500lm 

Pulveri maalattu RST teräs runko, vakio väri valkea 

jatkettava 3x2,5mm painonastaliittimet 

 

 

 

 

Sanpek-LED G12 Valonlähteet CRI RA>80, Flicker Free, Milk Cover, 50000H (LM70)   

 

 

 

 

 

Saatavana myös himmennettävänä LED 230VAC, 0-10V ja DALI 

Käyttö mm. myymälä, toimistovalaistus sekä julkiset tilat ym. 

Y-Tunnus: 2460690-4 
Puh. 010 3289 350 

www.sanpek.fi 
asiakaspalvelu@sanpek.fi LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ 

Valaisimeen Tuotenumero snro Malli Teho Värilämpö Valovirta lm

LED-SPV-012 6430071823811 4006102 LED-SPM-12W-G12-M 12W 3000K 1200lm

LED-SPV-012 6430071823828 4006103 LED-SPM-12W-G12-M 12W 4000K 1250lm

LED-SPV-016 6430071823835 4006100 LED-SPM-16W-G12-M 16W 3000K 1600lm

LED-SPV-016 6430071823842 4006104 LED-SPM-16W-G12-M 16W 4000K 1650lm

LED-SPV-025 6430071823859 4006105 LED-SPM-25W-G12-M 25W 3000K 2450lm

LED-SPV-025 6430071823866 4006101 LED-SPM-25W-G12-M 25W 4000K 2500lm


